恒奥德仪器新款澄明度检测仪工作原理注意事项

　工作原理
　　该仪器设计采用了药典规定的专用三基色照度连续可调荧光灯和电子镇流器组成的光源系统。工作装置背景采用了遮光板，黑色背景，检测白板等提高了目检分辨能力与减小视觉疲劳。数字式电子照度计使用方便，稳定可靠，检测时间可以任意设定，并有声光报警功能。
　　采用澄明度专用荧光灯管，(灯管用三基色荧光粉)该灯管光谱特性好，光色接近自然光，而且一只专用灯管可达到400LX照度，光源结构采用新型设计使光源照度按药典标准要求科学准确地在1000--4000LX范围内连续可调。
　　仪器本身自带简易照度计，可随时调整光源照度，避免了长期以来光源照度无法测定和加日光灯管使用时间长久，亮度减弱等因素影响测定结果的弊端。
　　本仪器设计有检测时限装置，便于严格执行标准中时限要求，避免因检查时限不以致造成误差。
　　 使用方法:
　　1. 启动电源开关，此时荧光灯一开即亮。
　　2. 启动照度开关，此时照度显示为数字:00表示照度为0×100Lx。
　　3. 将仪器的附件照度传感器插头插入面板孔，把传感器放置在测定检品位置测定照度，同时调节仪器上部旋钮，调至所需照度条件，照度调好后，拔下插头，关闭照度开关。
　　4. 根据所测药品要求，用仪器面板上的拨盘开关设定所需检测的时间。
　　5. 如果控制检查时间，在检测样品的同时，按动计时微触开关，指示灯每秒闪烁一次，而且起始和终止有声响报警。
　　6. 测试完毕后，关上仪器的总电源开关，拔下电源插头。
　　注意事项
　　该仪器使用前一定要检查电源插头的地线是否可靠接地。检晶盒内若留有药水应及时清除，以防流入电器箱内造成其它事故。
